
セラミック測定子、平面ユニバーサル測定子各３個使用

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

販売店製造元

大型デジタル３点厚み測定機

MODEL MG-3033A

超大型ＰＤＰマスク対応

大型スクリーンマスク（ＰＤＰ製版）の感光乳剤膜厚測定作業を効率よく行うために開発された装

置です。これまでの測定子を改善し、枠に多少歪があっても、その影響を受けないように、測定子

が前後から版面のみを挟んで測定するので、常に正しい値が効率的に得られます。

《最大枠サイズ等、特注も承ります。お気軽にご相談ください。》

5600(W)Ｘ1200(D)Ｘ3800(H)mm   

2300～3300mm

約1800㎏

１φ AC200V　15A

5kg/cm2 以上　φ６mmウレタンチューブ使用  

ストローク80mm

0.1μm

±１μｍ（20℃）

タッチパネルにて任意設定

デジタル表示

縦型（門型）タイプ

専用プリンターへの出力

専用インターフェイス（オプション）を経由して、パソコン上の表計算等の

市販ソフトウェアへ取り込み可能

■主な仕様

外形寸法

枠 高 さ

重　　量

電　　源

エアー源

測定ヘッド

モーター駆動方式

最少表示値

指示精度

ヘッド位置制御

表　　示

本体構造

データ通信
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