
※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

販売店製造元

パターン検査機

MODEL PC-1000CD/2500CD
一般スクリーン版用高解像CCDカラーカメラ式パターン検査装置です。

画像エリアをピッチ送りや連続送りで検査できます。縦型で場所を取らず、

開口部が広いため作業性に優れ、高品質と省スペース化に貢献します。

新製品

■主な仕様
PC-1000CD

1000×1000×50ｔ（㎜）

700(W)×800(H)（㎜）

最大枠サイズ

検査有効エリア

駆動方式

光 学 系

倍　　率

照明装置

PC-2500CD

2500×2500×60t(mm)

1800(W)×1400(H)(mm)

3600(W)×1000(D)×3200(H)(mm)

※モニター除く

850kg

モーター駆動　ピッチ及び連続運転　検査範囲設定可能

高解像度CCDカラーカメラ及びズーム顕微鏡　視野32×24～4×3㎜

20インチモニター上　約6～50倍(倍率はご相談ください）

反射照明及び透過照明

1300（W）×800（D）×1600（H）㎜ 

※モニター部除く

300 ㎏

単相 AC100V　50/60Hz　30A

5kg/cm2　以上（一次側）

外形寸法

重　　量

電　　源

エアー源

仕様 型式

《最大枠サイズ等、特注も承ります。お気軽にご相談ください。》

製版の技術指導にも応じます。

PC-1000CD
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