
※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

販売店販売元

■主な特徴（CT-802/1202/CTA-1600）
○事務机と同じ感覚で長時間お使いいただけます。

○楽な姿勢で作業ができ、作業効率が大幅にアップします。

○明るく、見やすい盤面で、分解ネガ・ポジの網点がくっきり見えます。

○高さは3段階に可変、作業性が一気に向上します。

○コンセントを標準装備、ドライヤー等の使用に便利です。

ライトテーブル

MODEL　CTA-1600
製版チェックや写真修正作業などに、幅広くご利用いただける大型ライトテーブルです。

明るく見やすい盤面で、修正作業などが効率よく行えます。

スクリーン製版の技術指導にも対応します。

CT-802/CT-1202 CTA-1600

LIGHT TABLE

■主な仕様

ＣＴ-１２０２

1242(W)×875(D)(mm)

40W　蛍光灯　3本

1332(W)×965(D)×750～940(H)(mm)
750、845、940(H)(mm)の3段可変

約72㎏

照明範囲

光　　源

外形寸法

重　　量

電　　源

仕様
型式

875(W)×624(D)(mm)

20W　蛍光灯　3本

965(W)×714(D)×750～940(H)(mm)
750、845、940(H)の3段可変

約39kg

ＣＴＡ-１６００

1600(W)×800(D)(mm)ガラス寸法

40W×3,20W　蛍光灯　2本

1600(W)×800(D)×820(H)(mm)

約85kg

AC100V
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